
• Ermetico alla polvere

• Qualità di miscelazione     
 migliorata delle sospensioni

• Compatibile con tutte le         
 apparecchiature SODIMATE  
 per il trattamento delle   
 sospensioni 

• Adattabile a serbatoi vecchi  
 e nuovi

• Consumo energetico ridotto

• Manutenzione ridotta

• Autopulente (in opzione)

• Possibilità di fornitura su   
 piattaforma

Vantaggi:
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polvere (PAC):
Il nuovo miscelatore ad elevata azio- 
ne di taglio brevettato Sodimix© 
PAC è stato sviluppato per ridurre le 
perdite di polvere causate dai  pro- 
cessi di trattamento di sospensioni 
di PAC. Sodimix© previene la dis- 
persione delle polveri grazie alla 
bagnatura preliminare del PAC con 
acqua prima della miscelazione 
della sospensione.                 a manicotto
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                           volumetrico

           immersione

Sodimate®

Esperti nella gestione delle polveri
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• Approvato per Zona 22 secondo  
 direttiva ATEX

• Valvola di controllo azionata ad  
 acqua

• Sensore di rotazione

• Sensore di blocco

Esecuzioni possibili:

• Materiale metallico (acciaio  
 inossidabile Aisi 304 / 316)

• Portata di alimentazione del  
 PAC fino a 400 litri/ora

• Fabbricazione senza             
 rivestimento

• Adatto per serbatoi da 500  
 fino a 1.500 litri

Specifiche tecniche:

Funzionamento:
Dotato di un tubo sommerso 
con doppia girante ad alta  
velocità, Sodimix© miscela a 
fondo le particelle di PAC con 
l'acqua prima di disperdere la 
miscela nel serbatoio princi-
pale. La polvere residua viene 
espulsa sotto vuoto dall'eiet-
tore connesso alla linea 
dell'acqua. 
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